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Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152404

SKELETTO 0,48230~
350°

180°

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s ,118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 18,5/27,5/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
Blendklappen (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 152301
silbergrau 152304

R7s SHOP 1,15230~
350°

180°

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 17,5/11/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152222

NEPRO R7s 0,5230~
350°

90°

Ergänzende Produkte:
Seite 066, 156, 163, 243, 285

Ergänzende Produkte:
Seite 287

Blendkappen
L/B/H: 28,5/26/2 cm 

Maße beziehen sich auf
ausgeklappte Blendkappen.

ZUBEHÖR für R7s Shop

Art. Nr.:
weiß 152311
silbergrau 152314

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver
519215

Leuchtmittelempfehlung:
200W EnergySaver
519223

Leuchtmittelempfehlung:
200W EnergySaver
519223
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Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/11,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153032

TEC I MR16 0,4512~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/19/19,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153042

TEC II MR16 0,6512~

230~

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
10W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 11,5/13/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
LED weiß 153601
LED warmweiß 153602

90°

0,6

120°

3PH 102 LED

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°
535540

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°
535540

mA
350

230~

350°

LED

1 Stk.
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/18/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153002

TEC I QRB 0,7

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/31,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153012

TEC II QRB 0,9

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/31,5/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153022

TEC IV QRB 1,512~

230~

12~

230~

12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
543545

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
543545

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
543545
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Sockel/Leuchtmittel:
GX10/Britespot ES111 (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/18/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153182

TEC I BRITESPOT ES111 GX10 0,8230~

Sockel/Leuchtmittel:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
35W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9,5/24/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/35W 153094

TEC I GX10 0,64
350°

90°
230~

CMH MR16 Precise™ 
Constant Color™, GX10, 35W
4200K
35W 12° 507311
35W 25° 507321
35W 40° 507341

CMH MR16 Precise™ 
Constant Color™, GX10, 35W
3000K
35W 12° 507310
35W 25° 507320
35W 40° 507340

Das Kraftpaket im kompakten Format 

für den Tec I GX10 Strahler.

Leuchtmittelempfehlung:
70W warmweiß
506982

Leuchtmittelempfehlung:
35W weiß
507341
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Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 12/12/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152417

AERO PAR30 Design by CDC 0,33230~
350°

90°

Leuchtmittelempfehlung:
75W,  24°
519737
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Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 16/27 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 152164

PAR MESH 20 0,55
350°

170°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 18/39 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Weitere Shopstrahler finden Sie unter “Stage Factory Line” auf den Seiten 270-273.

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 152174

PAR MESH 30 0,68
350°

170°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 9/24 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 152154

PAR MESH 16 0,11
350°

170°
230~

Leuchtmittelempfehlung:
75W ,  24°
519727

Leuchtmittelempfehlung:
150W , 24°
519739

Leuchtmittelempfehlung:
50W  warmweiß
575510
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Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 35/13/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154502

KARDATRACK MR16/2 Design by CDC 0,9512~

230~

350°

85°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 52,5/13/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154532

KARDATRACK GU10/4 Design by CDC 1,8

12~

230~

180°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 154512

KARDATRACK QRB111/4 Design by CDC 2,6

180°

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 25°
535527

Leuchtmittelempfehlung:
50W warmweiß
575510

Leuchtmittelempfehlung:
50W warmweiß
543524
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 15/15/20,3 cm 

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/transluzent 153801

ACRYLBOX I QRB111 für 3Phasen HV-Schiene 1,0

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 29,4/15/20,3 cm 

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/transluzent 153802

ACRYLBOX II QRB111 für 3Phasen HV-Schiene

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 15/15/21,4 cm 

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/transluzent 153811

ACRYLBOX I ES111 für 3Phasen HV-Schiene

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 29,5/15/21,4 cm 

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/transluzent 153812

ACRYLBOX II ES111 für 3Phasen HV-Schiene

1,55

1,05230~

1,65230~

12~

230~

12~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672

Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
543724

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°
543524
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 13/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
Decoring (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152282

0,4230~
350°

320°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/28 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom 153102

LIGHT EYE SPOT für 3Phasen HV-Schiene 0,55230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Hinweis:
textiles schwarzes Kabel

Versionen: Art. Nr.:
chrom 153112

LIGHT EYE PENDELLEUCHTE für 3Phasen HV-Schiene 0,7230~ 1,5 m

Ergänzende Produkte:
Seite 042, 145

Ergänzende Produkte:
Seite 042, 145

Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672

Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672

Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672

LUNA I

Decoring 111 für ES111 Art. Nr.:
silbergrau, gerillt 151051

silbergrau, glatt � 111574

ZUBEHÖR für Luna I
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
Decoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Decoring auch für Dome-
LED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153154

YOKI ES111 Design by CDC/FGL 0,45230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 11/12,5/8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)
Decoring (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß � 153351
silbergrau � 153354

SLEEK SPOT MR16 0,32
355°

45°

12~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 7,8/8,5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152242

BIMA I 0,3230~
350°

200°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 7,8/13/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152232

BIMA II 0,5230~
350°

200°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 151011
silbergrau 151017

AERO GU10 Design by CDC 0,13230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø: 6 cm
Gesamt-L: 23,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 153301
silbergrau 153304

Q-TECH® SPOT GU10 0,27
350°

90°
230~

211

Leuchtmittelempfehlung:
75W warmweiß
575672

Leuchtmittelempfehlung:
50W,  40°
535540

Leuchtmittelempfehlung:
50W  warmweiß
575510

Leuchtmittelempfehlung:
50W  warmweiß
575510

Leuchtmittelempfehlung:
50W  warmweiß
575510

Leuchtmittelempfehlung:
50W  warmweiß
575510
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Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L 2G11 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 42,7/14/27,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 152272

PL 2/24 SHOP 3,0230~
350°

180°

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
Gehäuse Kunststoff
Rohr Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152182

TWINTUBE für 3Phasen HV-Schiene 1,45230~
350°

350°

360°

Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/
TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 35/14,5/22 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3Ph-Adapter (incl.)
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153062

TEC TC-DE 0,9230~

Leuchtmittelempfehlung:
26W weiß
508322

Leuchtmittelempfehlung:
39W warmweiß
548039

(VE s. Seite 616)

VG
EEI=A2

VG
EEI=B2

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
24W weiß
508441
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Sockel/Leuchtmittel:
G5/EnergySaver (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153524

NEPRO 2 T5 1,5230~
350°

80°

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153544

NEPRO 2 PL 1,2230~
350°

80°

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 17/11,5/18,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153534

NEPRO 2 R7s 0,6230~
350°

80°

Leuchtmittelempfehlung:
24W weiß
548124

(VE s. Seite 616)

Leuchtmittelempfehlung:
130W EnergySaver
519222

VG
EEI=A2

VG
EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
36W weiß
590145
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Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
2m L/B/H: 200/5,9/4,1 cm
3m L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

Gewicht:
2 m: 2,6 kg
3 m: 3,9 kg

Versionen: Art. Nr.:
weiß/2 m 145211

weiß/3 m 145311

Versionen: Art. Nr.:
weiß
6er Pack 145551

Versionen: Art. Nr.:
weiß 145621

EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE 3,92,6230~
16A
max.

Eutrac®-System Die 5-Leiter Eutrac® Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus
einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird. Sie enthält zwei ein-
geschobene Strombahnen mit vier eingebetteten Kupferleitern von je 2,5mm2 Querschnitt. Eine bausei-
tige Längenanpassung kann problemlos durch einfaches Abschneiden vorgenommen werden. 
Ein Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter ist nicht notwendig. Die Schiene hat vorgestanzte Befesti-
gungs- Langlöcher und ist für den Gebrauch im Handbereich zugelassen.

230~ 0,1

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 12,2/6/3,4 cm
sichtbare L/B/H: 8/6/0,1 cm
Einbau-L/B/H: 6,8/4/3,3 cm

Versionen: Art. Nr.:
Einspeiser, Erde links
weiß 145541

EUTRAC® EINSPEISER für 3Phasen HV-Einbauschiene
16A
max.

1

6,8

4,4

6

3,4

230~ 0,09

0,03

0,02

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 6,2/2,5/2,7 cm
Stahlplatte-L/B/H: 12/2,9 cm

Hinweis:
Innenliegend.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 145571

EUTRAC® LÄNGSVERBINDER elektr./mech. für 3Phasen HV-Einbauschiene
16A
max.

6,2

2,5

2,7

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 2/1/2,5 cm

Hinweis:
Für bauseitige Schnellabhänger.

EUTRAC® FEDERCLIP für 3Phasen HV-Einbauschiene

Material:
Kunststoff/Stahl

Maße:
L/B/H: 2,7/6/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 1,1/6/0,1 cm

Hinweis:
Mit Deckenauflage.

EUTRAC® ENDKAPPE für 3Phasen HV-Einbauschiene

4,1200/4 300/4

Hinweis:
5-Leiter Einbauschiene mit 3 ge-
trennt schaltbaren Stromkreisen.
Beliebig kürzbar.
Flexible Abhängung an Federclips
über pfeilförmige Profilierungen.
Auflagewinkel max. 4kg/m
belastbar.

Hinweis:
Mit umlaufender Deckenauflage.
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Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
1m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Gewicht:
1 m: 1 kg
2 m: 2 kg
3 m: 3 kg

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/3 m 145300
weiß/3 m 145301
silbergrau eloxiert/3 m 145302

schwarz/4 m 145400
weiß/4 m 145401
silbergrau eloxiert/4 m 145402

Versionen: Art. Nr.:
schwarz/1 m 145100
weiß/1 m 145101
silbergrau eloxiert/1 m 145102

schwarz/2 m 145200
weiß/2 m 145201
silbergrau eloxiert/2 m 145202

EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE 3,02,01,0230~
16A
max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 6,5/3,1/1,8 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 144980
weiß 144981
silbergrau 144984

LEUCHTENADAPTER MECHANISCH für 3Phasen HV-Schiene 0,08
10kg
max.

230~

Material:
Polyamid 66 (Nylon)

Maße:
L/B/H: 8/3,3/6,7 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145990
weiß 145991
silbergrau 145994

LEUCHTENADAPTER für 3Phasen HV-Schiene 0,08
5kg
max.

230~
10A
max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Hülsen-Ø/H: 2/2,5 cm
Seilstärke: 1,5 mm

Versionen: Art. Nr.:
chrom
1,5 m 145800

3 m 145810

Hinweis:
Höhenverstellbar
Zu verwenden mit Pendelclip
(145730/1/4) oder Stoßstellen-
verbinder (145600/1/4).

EUTRAC® DRAHTSEILABHÄNGUNG für 3Phasen HV-Schiene 0,10,05

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 5/3,6/1,9 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145730
weiß 145731

silbergrau 145734

Hinweis:
Für Abhängung durch Seil- oder
Pendelaufhängung.

Hinweis:
Gewinde M8

EUTRAC® PENDELCLIP für 3Phasen HV-Schiene 0,04

Material:
Kunststoff/Stahl

Maße:
145720/1/4 Ø/H: 7/63,5 cm
145710/1/4 Ø/H: 7/122 cm
Rohr-Ø: 1,3 cm

Hinweis:
Bauseits kürzbar, zu verwenden
mit Pendelclip (145730/1/4).

Versionen: Art. Nr.:
1,2 m
schwarz 145710
weiß 145711

silbergrau 145714

Versionen: Art. Nr.:
0,6 m
schwarz 145720
weiß 145721

silbergrau 145724

EUTRAC® PENDELABHÄNGUNG STARR für 3Phasen HV-Schiene 0,491,2 m0,280,6m

1,5 m 3,0m

5,0

3,6

1,9
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Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 3,6/1,7/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 3,6/0,2/3,2 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145590
weiß 145591

silbergrau 145594

EUTRAC® ENDKAPPE für 3Phasen HV-Schiene 0,01

Material:
Kunststoff/Stahl

Maße:
Ø/H: 2,7/4,2 cm
sichtbare Ø/H: 2,7/3,2 cm

Hinweis:
Belastbarkeit 10 kg max.

Hinweis:
Mit Abhängemöglichkeit für Seil-
und Pendelabhängung für
Ø 13 mm.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145980
weiß 145981

EUTRAC® MECHANISCHER UNIVERSALADAPTER für 3Phasen HV-Schiene 0,05

230~ 0,95

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 11,2/3,6/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 6,8/3,6/3,2 cm

Versionen: Art. Nr.:
Einspeiser 1, Erde links
schwarz 145510
weiß 145511

silbergrau 145514

Versionen: Art. Nr.:
Einspeiser 2, Erde rechts
schwarz 145520
weiß 145521

silbergrau 145524

EUTRAC® EINSPEISER für 3Phasen HV-Schiene
16A
max.

230~ 0,75

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 13/3,6/3,6 cm
sichtbare L/B/H: 11,2/3,6/0,8 cm

Hinweis:
An beliebiger Stelle auf der
Schiene positionierbar.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145530
weiß 145531

silbergrau 145534

EUTRAC® MITTELEINSPEISER für 3Phasen HV-Schiene
16A
max.

230~ 0,24

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 26/3,6/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 17,2/3,6/3,2 cm

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145660
weiß 145661

silbergrau 145664

EUTRAC® LÄNGSVERBINDER für 3Phasen HV-Schiene
16A
max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 10/3,6/1,9 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145600
weiß 145601
silbergrau 145604

EUTRAC® STOSSSTELLENVERBINDER für 3Phasen HV-Schiene 0,06

1

6,8

4,4
3,6

3,2

3,2

1,0

ø2,7

3,2

3,6
0,2

13

3,6

10

3,6

0,8

17,2

4,4

4,43,6

3,2

1,9
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Hinweis:
Innenliegend, bei Seil- und Pen-
delaufhängung aus statischen
Gründen Stoßstellenverbinder
(145600/1/4) mitbestellen.

Hinweis:
Für Radien von 30°-330°.
Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 0,03

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 5,8/1,5/2,6 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145560
weiß 145561

silbergrau 145564

EUTRAC® LÄNGSVERBINDER ELEKTRISCH für 3Phasen HV-Schiene
16A
max.

230~ 0,23
16A
max.

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 30,7/3,6/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 22/3,6/3,2 cm

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145580
weiß 145581

EUTRAC® FLEXVERBINDER für 3Phasen HV-Schiene

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9,6/6,5/9 cm
sichtbare L/B/H: 6,5/6,5/5,5 cm

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.
Für den Anschluss von Geräten
der Schutzklasse I (System
Schuko) bzw. universell einsatz-
bar für Geräteflachstecker
Schutzklasse II, für Netzspan-
nung 220-240V mit Sicherung
6,3A träge.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145700
cremeweiß 145701

EUTRAC® STECKDOSE für 3Phasen HV-Schiene 0,17
6,3A
max.

230~

230~ 0,24

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 15/15/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 10,5/10,5/3,2 cm

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.

Versionen: Art. Nr.:
Eckverbinder 1, Erde außen
schwarz 145670
weiß 145671

silbergrau 145674

Versionen: Art. Nr.:
Eckverbinder 2, Erde innen
schwarz 145680
weiß 145681

silbergrau 145684

EUTRAC® L-VERBINDER für 3Phasen HV-Schiene
16A
max.

230~ 0,35

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 26/18,5/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 17,2/10,9/3,2 cm

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.

Versionen: Art. Nr.:
T-Verbinder 2, Erde links
schwarz 145630
weiß 145631

silbergrau 145634

Versionen: Art. Nr.:
T-Verbinder 1, Erde rechts
schwarz 145640
weiß 145641

silbergrau 145644

EUTRAC® T-VERBINDER für 3Phasen HV-Schiene
16A
max.

230~ 0,44

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 26/26/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 17,2/17,2/3,2 cm

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.
2 Stromkreise.

Versionen: Art. Nr.:
schwarz 145690
weiß 145691

silbergrau 145694

EUTRAC® X-VERBINDER für 3Phasen HV-Schiene
16A
max.

1

1

5,8

6,8

3,2

10,5

4,4

4,4

3,2

4,4
10,5

17,2

17,2

4,4

4,4

6,5

5,5

4,4

3,6

4,4

10,5

4,4

6,8

8,0 -12,0

4,4

1,5

2,6

3,6

3,2
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leuchtmittel MR16
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Hochvolt-
leuchtmittel GU10
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EnergySaver

1PHASEN-STROMSCHIENE

Strahler für

Hochvolt-
leuchtmittel PAR
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
H/L: 20/14,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143801
silbergrau 143804

EURO SPOT ES111 0,87
350°

100°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 12/12/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143317

AERO PAR30 Design by CDC 0,33230~
350°

90°

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143321
silbergrau 143327

SKELETTO 0,46230~
350°

180°

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W 

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)
EVG (incl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Passender Reflektor siehe unten.

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143671
silbergrau 143674

Q-TECH® SPOT G12 HOR 1,2
350°

90°
230~

Ergänzende Produkte:
Seite 287

Reflektor
Aluminium
Produkt-Ø: 10,5 cm

Art. Nr.:
24° 153241
44° 153244
60° 153246

ZUBEHÖR für Q-Tech® G12

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°
519737

Leuchtmittelempfehlung:
70W weiß
507131

Leuchtmittelempfehlung:
75W weiß
575671

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver
519215
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Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143512

TEC I QRB 0,712~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143522

TEC II QRB 0,912~

230~

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/31,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143532

TEC IV QRB 1,512~

230~

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
543545

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
543545

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°
543545

1a-SLV-HK11-Strom-1:1a-SLV-HK11-Basis  28.07.2010  12:00 Uhr  Seite 220



221

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 9/24 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 143704

PAR MESH 16 0,33
350°

170°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 16/27 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 143714

PAR MESH 20 0,51
350°

170°
230~

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 18/39 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 143724

PAR MESH 30 0,69
350°

170°
230~

Leuchtmittelempfehlung:
75W,  24°
519727

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 24°
519739

Leuchtmittelempfehlung:
50W  warmweiß
575510
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Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium 

Maße:
B/H: 7/22 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143442

BIMA I 0,2230~
350°

200°

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium 

Maße:
B/H: 7/22 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
1Ph-Adapter (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143432

BIMA II 0,5230~
350°

200°

Leuchtmittelempfehlung:
50W warmweiß
575510

Leuchtmittelempfehlung:
50W warmweiß
575510
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